
Système  
de portique CD



Eléments de base avec, à leurs pieds, des 
vis de réglage de la hauteur et plaques de 
répartition des charges en bois lamellé collé

Câbles en acier pouvant être retendus avec 
gousset courbe pour augmenter la portée 
ou la rigidité du système.

Des formes voûtées sont réalisées  
avec des petits éléments d’insertion de 
différentes longueurs.

Grâce à des éléments d’angle, il est  
également possible d’assembler des 
poutres à angle droit.

Des rangées de piliers sont réalisées au 
moyen d’étais en profils creux carrés et de 
barres de traction.

Pour des constructions mobiles, des roues 
automotrices sont à disposition.

Pour des constructions 
exceptionnelles
Le système de portique CD est un système modulaire rapide pour des halles,  

des hangars, des échafaudages de surface, des gabarits et des constructions 

individuelles. Ce système permet même des constructions exceptionnelles.

Dimensions de base 

Standard (L × l × h) 250×100×50 cm

Longueurs en option 33, 50, 100, 150, 200 cm

Dimensions 

Hauteur de l’espace libre jusqu’à 16 m

Portées jusqu’à 50 m

Courbure variable

Valeurs statiques 

Poids propre 0.7 kN/m

Moment de flexion adm. 187 kNm

Effort normal adm. (centrée) 438 kN

Effort tranchant max. 93 kN

Matériaux

- ��Tubes en acier zingué à chaud, S 355, Ø 48.3 mm
- ��Boulons en acier zingué à chaud, S 355, Ø 30 mm
- ��Câbles en acier, avec protection contre la corrosion, Ø 8–16 mm,  

ainsi que tendeurs à vis et accessoires
- ��Contreventements composés de barres de traction, Ø 20 mm, avec tendeurs à vis
- ��Etais composés de profils creux carrés 80/80 mm, zingués à chaud

Détails de construction | Qualité, stabilité, sécurité

Caractéristiques techniques

Description  
technique
Le système de portique CD se compose 
de poutres de treillis spatiaux très rigides, 
composées de tubes en acier et assem-
blées longitudinalement et transversale-
ment par boulonnage.
Des câbles en acier, des barres de traction 
et d’autres éléments augmentent la rigidi-
té et la portée du système. Les faces por-
teuses sont contreventées par des étais et 
des tirants. La construction est supportée 
par des éléments de base dont la hauteur 
peut être adaptée au pied grâce à des vis 
de réglages posées sur des plaques de ré-
partition de charges en bois. Des formes 
voûtées sont réalisées avec des pièces 
d’insertion de différentes longueurs. Des 
éléments en béton préfabriqués ou des 
réservoirs d’eau servent à l’ancrage de la 
construction. 
Les structures peuvent être couvertes et 
fermées latéralement avec des bâches en 
PVC, des plaques en bois, des membranes 
ou panneaux isolants, fixés au besoin di-
rectement sur la structure porteuse.



Avantages du produit
- Système modulaire et complet
- Grande rigidité et portées importantes
- �Couverture et fermeture latérales adaptables  

selon besoin
- Compatible avec d’autres systèmes de construction
- Montage rapide et simple
- Déplacement ou extension rapides
- �Peu d’élément de construction

Applications
- Echafaudages de surface et échafaudages de support
- Gabarits de chantier
- Portiques de signalisation
- Constructions individuelles, de grandes tailles
- Toitures provisoires sans appui intermédiaire (également mobiles)
- Passerelles et ponts
- Echafaudages mobiles en porte-à-faux 
- Constructions avec portées importantes
- Passerelles pour câbles

rothechafaudages.ch

«Contactez 
votre succursale 
régionale.
Vous pouvez 
compter sur nous.»

Siège 
info@rothechafaudages.ch
+41 32 674 43 60

Aarau
aarau@rothechafaudages.ch
+41 62 889 01 60

Bâle
bale@rothechafaudages.ch
+41 61 826 93 93

Berne
berne@rothechafaudages.ch
+41 31 926 19 55

Coire
coire@rothechafaudages.ch
+41 81 300 05 90

Collombey
collombey@rothechafaudages.ch
+41 24 472 88 88

Delémont
delemont@rothechafaudages.ch
+41 32 422 71 71

Frauenfeld
frauenfeld@rothechafaudages.ch
+41 52 748 04 04

Fribourg
fribourg@rothechafaudages.ch
+41 26 429 00 40

Genève
geneve@rothechafaudages.ch
+41 22 901 06 42

La Punt
engiadina@rothechafaudages.ch
+41 81 850 11 88

Lausanne
lausanne@rothechafaudages.ch
+41 21 869 00 50

Lucerne
lucerne@rothechafaudages.ch
+41 41 268 63 00

Lyss
lyss@rothechafaudages.ch 
+41 32 387 67 00

Neuchâtel
neuchatel@rothechafaudages.ch
+41 32 846 44 00

Rapperswil-Jona
rapperswil-jona@rothechafaudages.ch
+41 55 212 91 01

Soleure
soleure@rothechafaudages.ch
+41 32 674 43 20

Saint-Gall
saint-gall@rothechafaudages.ch
+41 71 951 21 21

Winterthour
winterthour@rothechafaudages.ch
+41 52 209 07 20

Zurich
zurich@rothechafaudages.ch
+41 44 843 12 22

- 20 sites d’implantation
- Plus de 600 employés
- �Numéro d’urgence  

0800 830 860


