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Anfangselement mit höhenverstellbaren 
Fussspindeln und Lastverteilung mit ver-
leimten Holzplatten.

Nachspannbare Stahlseile mit gebogenem 
Stahlschuh für grössere Spannweiten oder 
höhere Traglasten.

Mit kurzen verbolzten Zwischenstücken 
werden beliebige Gewölbeformen gebaut.

Dank Eckelementen werden Träger auch 
rechtwinklig angeordnet.

Stützenreihen werden mit Druckriegeln aus 
Vierkantrohr und mit Windverbänden aus 
Zugstangen ausgebildet.

Spezielles Radelement für verschiebbare 
Konstruktionen.

Für aussergewöhnliche 
Konstruktionen
Das CD-Trägersystem ist ein modulares Schnellbausystem für 

Hallen, Flächengerüste, Baugespanne und individuelle Konstruktionen. 

Es ermöglicht selbst aussergewöhnliche Konstruktionen.Technische Daten

Grundmasse 

Standard (L × B × H) 250×100×50 cm

Optionale Längen 33, 50, 100, 150, 200 cm

Abmessungen 

Raumhöhe bis 16 m

Spannweiten bis 50 m

Wölbung variabel

Statische Werte 

�Eigengewicht ca. 0.7 kN/m

Biegemoment zul. 187 kNm

�Normalkraft zul. (zentrisch) 438 kN

Querkraft zul. 93 kN

Material

- ��Feuerverzinkte Stahlrohr-Tragkonstruktion, S 355, Ø 48.3 mm
- �Feuerverzinkte Bolzen, S 355, Ø 30 mm
- �Korrosionsgeschützte Stahlseile, Ø 8–16 mm, sowie Spannschlösser und Zubehör
- �Windverbände aus Zugstangen, Ø 20 mm, mit Spannschlössern
- Druckriegel mit feuerverzinktem Vierkantrohr, 80/80 mm

Technische  
Beschreibung
Das CD-Trägersystem besteht aus drei-
dimensionalen, stark ausgesteiften Fach-
werkträgern aus Stahlrohr, die mit Bolzen 
in Längs- oder Querrichtung verbunden 
werden. Stahlseile, Zugstangen und dazu-
gehörende Komponenten vergrössern die 
Tragfähigkeit oder die Spannweite. Stüt-
zenscheiben werden mit Druckriegeln und 
Verbänden ausgesteift. Als Abstellbasis 
dienen Anfangselemente mit höhenver-
stellbaren Spindeln und lastverteilenden 
Holzunterlagen. Gewölbeformen werden 
mit kurzen Verbindungsstücken erreicht. 
Vorgefertigte, demontierbare Streifen-
fundamente aus Beton oder integrierte 
Wassertanks dienen der Verankerung. 
Für Dach und Einwandung werden PVC- 
Planen, Membranen oder Hartwände aus 
isolierenden Panelen oder Holzplatten ein-
gesetzt, welche an der Trägerkonstruktion 
befestigt werden.
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- 20 Standorte
- Über 600 Mitarbeitende
- �Notfallnummer

0800 830 860

Produktvorteile
- Modulares, komplettes Bausystem
- Grosse Tragfähigkeit und Spannweiten
- Anpassbare Abdeckung oder Einwandung
- Kompatibel mit anderen Bausystemen
- Einfache und schnelle Montage
- Schnelle Ummontage oder Anbauten
- Wenige Basis-Bauteile, Zusatzteile erhältlich

Anwendungen
- Flächengerüste und Stützgerüste
- Baugespanne (zur Bauvisierung)
- Signalbrücken
- Individuelle, grossformatige Konstruktionen
- Stützenfreie Dächer (auch fahrbar)
- Passerellen und Brücken
- Fahrbare Kragarm- und Konsolgerüste
- Überbrückungen mit grossen Spannweiten
- Kabelüberführungen




